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Niirnberg 20
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Batterie-Lichtziind-Anlagen
MLZ und MLZS fiir Motorrider

Maschine MLZS [mit Schwungscheibe] mit Zindschalter, mit Ladeanzeigelampe

Diese Beschreibung hat uneingeschrinkt Giiltigkeit auch fiir MLZ :Maschinen
in_Spezialausfiihrung ohne Schutzkappe (MLZn und MLZSn)

752/500 D 56



Noris Batterie -Lichtziind -Anlagen
fiir Motorrider

MLZ 6(25/35 und MLZS 6/25/35 Nennleistung 25 Watt bei 6 Volt
Maximalleistung 35 Watt
Nennleistung 35 Watt bei 6 Volt
Maximalleistung 45 Watt
Nennleistung 30 Watt bei 6 Volt
Maximalleistung 50 Watt
Nennleistung 45 Watt bei 6 Volt
Maximalleistung 60 Watt

MLZ 35/45 und MLZS 6/35/45
MLZ 6/30/50 und MLZS 6/30/50

MLZ 6/45/60 und MLZS 45/60

Bauart und Arbeitsweise der Maschine

Die ,,Noris" Batterie-Lichtziindmaschinen sind spannungsregelnde Gleichstrom=
maschinen, deren Anker fliegend auf der Motorkurbelwelle sitzt, wihrend das
Maschinengehiuse auf einen entsprechenden Pafrand am Kurbelgehiuse des
Motors aufgesetzt wird, Der Motor muf} also fiir die Aufnahme der Maschine
ausgebildet sein.

Die MLZ -Maschine wird fiir Motoren verwendet, die bereits eine
Schwungmasse haben.

Die MLZS-Maschine ist fiir Motoren ohne eigene Schwungmasse bestimmt.
Beide Ausfiihrungen kénnen mit Ziindschalter und Ladeanzeigelampe bezw.
ohne Ziindschalter und ohne Ladeanzeigelampe geliefert werden.

Maschinen MLZ und MLZS
mit Ziindschalter und
Ladeanzeigelampe

In das Maschinengehiuse sind

eingebaut:
Reglerschalter, Ziindspule, Unter-
brecher, Kondensator, Ziindschalter
(mit Steckschliissel) und Ladeanzeige:
lampe. Zu dieser Maschinenaus:
fithrung wird ein Scheinwerfer mit
einfachem Lichtschalter verwendet.
Die AnschluBklemmen 51 (od. 30/51,
oder 30) und 56 sitzen im Innern der
Maschine und sind nach Abnahme
der Schutzkappe zuginglich.

Maschinen MLZ und MLZS
ohne Ziindschalter, ohne
Ladeanzeigelampe

In das Maschinengehiuse sind
eingebaut:

Reglerschalter, Ziindspule, Unter:
brecher und Kondensator. Zu dieser
Maschinen - Ausfithrung wird ein
Scheinwerfer mit absperrbarem Ziind-
und Lichtschalter und mit Lade-
anzeigelampe verwendet.

Die Anschluffklemmen 15, 51 (oder
30/51, oder 30) und 61 sitzen im
Innern der Maschine u. sind nach Ab-
nahme der Schutzkappe zuginglich.

Maschinen mit automatischer Ziindverstellung

Diese Maschinen ‘ragen auf der Ankernabe einen Selbstversteller.

Die Funktion des Selbstverstellers beruht in bekannter Weise auf der Ver:
drehung einer Nockenhiilse mit Hilfe von Flichgewichten, die in der Ruhe-
lage die Nockenhiilse in der Spitziindungsstellung halten, bei steigender Drehzahl
aber mehr und mehr in die Frithziindungsstellung verdrehen und umgekehrt.
Der Motor erhilt also automatisch die fiir die jeweilige Drehzahl giinstigste
Friihziindung.




Die Einstellschrauben des Selbstverstellers werden in der Fabrik plombiert,
Werden diese Schrauben gelost, so verindert sich die Verstellkurve. Damit
verschlechtert sich die Motorleistung. Es wird daher dringend vor Eingriffen
gewarnt. Bei Eingriffen erlischt jegliche Garantieverpflichtung unserer:
s

Solange der Motor lauft, sorgt der Reglerschalter in der Maschine fiir
gleichbleibende Spannung und bewirkt selbsttitige Aufladung der Batterie.
Nachstellung oder Einregulierung des Reglerschalters darf nur im
Werk oder bei einer Noris: Dienststelle erfolgen. Bei Eingriff erlischt
jegliche Garantieverpflichtung unsererseits.

Der Unterbrecher sitzt auf der Vorderseite des Maschinengehiuses.

Einstellung des Ziindzeitpunktes. Um den Ziindzeitpunkt nach den An-
gaben des Motoren-Herstellers genau einstellen zu kénnen, ist das Maschinen-
gehiuse mit Lingsschlitzen fiir seine Befestigungsschrauben versehen, sodaf}
es den Erfordernissen entsprechend verdreht werden kann. Bei Maschinen,
die nicht verdrehbar sind, sitzt der Unterbrecher auf einer besonderen Platte,
die zur Ziindungeinstellung geschwenkt werden kann,

Die Ladeanzeigelampe leuchtet auf, sobald die Ziindung eingeschaltet wird.
Wenn der Motor liuft, erlischt die Ladeanzeigelampe als Zeichen dafiir, daf
sich die Schalterkontakte des Reglerschalters geschlossen haben, dal’ also
Maschine und Batterie miteinander verbunden sind. Auf die Héhe der ab:-
gegebenen Maschinenleistung kann daraus nicht geschlossen werden. Diese
Maschinenleistung ist vielmehr abhingig von der Drehzahl, vom Ladezustand
der Batterie und von eingeschalteten Verbrauchern.

:AlsFBaHerie kommt die normale Motorradbatterie 6 Volt 7 Ampérestunden
in Frage.

Demontage und Montage der Maschine

Maschine ohne Schwungscheibe Maschine mit Schwungscheibe
Schutzkappe abnehmen, die 2 Schrau- Schutzkappe abnehmen, die 3 Schrau-
ben in GeEé\'useri.ickwand losen, Ge= ben in Gehiuseriickwand ldsen, Ge=
hiuse abziehen, Sechskantschraube hiuse abziehen, Sechskantschraube
aus Ankernabe herausschrauben, in Ankernabe etwaslosen, Zugstangen
6 mm Rundeisen 50 mm lang in Nabe einer Abziehvorrichtung in die Ge-
einfithren, Anker durch Wiederein- windelocher der Schwungscheibe ein=
schrauben der Sechskantschraube schrauben, Anker abziehen.
abdriicken.

Vor Wiederaufsetzen des Ankers Konus sorgfiltig reinigen. Vor dem Aufsetzen
des Gehduses Kohlen in den Haltern hochziehen, Unterbrecherhebel und
Schmierkissen etwas anheben.

Maschinen mit automatischer Ziindverstellung

Ankerbefestigungsschraube entfernen, Selbstversteller vorsichtig abzichen. Nun
konnen wie oben angegeben Gehduse und Anker abgezogen werden.

Beim Wiederaufsetzen des Selbstverstellers ist darauf zu achten, daf} der in
der Tragplatte fiir die Flichgewichte sitzende Fixierstift in die entsprechende
Aussparung der Ankerachse eingreift.




Scheinwerfer

Die in den MLZ: und MLZS : Anlagen verwendeten Scheinwerfer haben einen
durch eine Riffelglasscheibe staubdicht abgeschlossenen Spiegel. Die Riffelung
der Glasscheibe bewirkt neben der groffen Reichweite des Lichtes auch eine
avsgezeichnete Seitenstreuung, sodall einwandfreie Sicht gewihrleistet ist. Der
Abblendschalter am Lenker trigt auch den Druckknopt fiir das Signalhorn,

Scheinwerfer (130mm Spiegeldurch

mit einfachem Lichtschalter
(Ziindschalter und Ladeanzeigelampe Scheinwerfer (160mm Spiegeldurchmesser)
in der Maschine) mit absperrbarem Ziind- und Lichtschalier

und Ladeanzeigelampe

(flir Maschinen ohne Zindschalter und

Der Lichtschaltersitzt oben im Scheins ohne Ladeanzeigelampe)

werfer und wird mit einem Schaltgriff

betitigt. Ist der Scheinwerfer mit ein= ;
gebaugtem Tachometer ausgeriistet Der Ziind: u. Lichtschalter sitzt oben

so kann auch die Beleuchtung des im Scheinwerfer. Sein Betitigungs-

Tach ¢ hl : schliissel dient gleichzeitig zum
achometers angeschlossen werden Schalten der Ziindung und des Horns.

Ist der Scheinwerfer mit eingebautem
Tachometerausgeriistet, so kann auch
die Tachometerbeleuchtung ange-
schlossen werden.

Als Glithlampen werden verwendet:

Fiir Fern: und Abblendlicht

in der 25 Watt:, 30 Watt- und
35 Watt-Anlage: Biluxlampe 6—8 Volt 25/25 Watt
(Osram:Bestell:Nr. 7323)

in der 45 Watt:Anlage: Biluxlampe 6—8 Volt 35/35 Watt
(Osram=Bestell:Nr. 7324)
fiir Standlicht Glithlampe 6—8 Volt, 1,5 Watt
(Osram:Bestell:-Nr. 3795)
fiir Schlufdlicht Glithlampe 6—8 Volt, 1,5 Watt
(Osram:-Bestell-Nr, 3795)
fiir Ladeanzeige im Scheinwerfer Becherlampe 6—8 Volt, 2 Watt
(Osram:Bestell-Nr. 3765}
fiir Ladeanzeige in der Maschine Gliihlampe 6—8 Volt, 1,5 Watt

(OsramsBestellsNr. 3795)




Schaltstellungen

Scheinwerfer mit einfachem Llichischalter
Schaltgriff in Fahrtrichtung stehend:
Alles abgeschaltet

Schaltgriff im Uhrzeigersinn gedreht:
Standlicht und Schluf’licht
eingeschaltet

Schaltgriff entgegen dem Uhrzeiger
gedreht:
Fernlicht bezw. Abblend-
licht und Schlufilicht ein=
geschaltet

Wird die Ziindung durch Entfernen
des Ziindsteckers aus der Maschine
abgeschaltet, so kann nur noch das
Horn betitigt und Standlicht eins
geschaltet werden.

Scheinwerfer mit Ziind- und Lichischalter

Schliissel abgezogen oder in duflere
Rast gezogen:

Alles abgeschaltet

Schliissel eingesteckt und in Fahrts
richtung stehend:

Ziindung, Signalhorn und
Ladeanzeigelampe
eingeschaltet

Schliissel im Uhrzeigersinn gedreht:

Ziindung, Signalhorn,
Ladeanzeigelampe, Stand:
licht und Schlubllicht ein-
geschaltet

Schliissel entgegen dem Uhrzeiger
gedreht:
Ziindung, Signalhorn,
Ladeanzeigelampe, Fern:
licht bezw. Abblendlicht
und Schlufllicht
eingeschaltet

Der Schliissel kann in jeder Stellung
abgezogen werden. Es ist dann je-
weils Ziindung, Horn und Lades
anzeigelampe abgeschaltet, einge:
schaltete Lampen brennen weiter.

Die Einstellung des Scheinwerfers ist so vorzunehmen, daf8 bei belastetem
Motorrad die Mitte des Fernlichtkegels in 5 m Entfernung 5 cm unter Schein:

werfermitte sitzt.

Behandlung der Batterie-Lichtziindanlage

Batterie. Die neue Batterie ist mit chemisch reiner Akkumulatoren:Schwefels
siure von 1,28 spez. Gewicht zu fiillen und vor dem Laden mindestens
5 Stunden stehen zu lassen. Hat sich dann der Siurespiegel gesenkt, so
ist Siure nachzufiillen bis sie etwa 6 mm iiber den Platten steht. Nun
ist an ortsfester Stromquelle aufzuladen (die 7 Ampérestunden-Batterie
mit 0,7 Amp.). Ladezeit etwa 15 Stunden. Dann erst darf die Batterie

in das Rad eingebaut werden.

Die Batterie ist alle 4 Wochen nachzusehen. Verbrauchte Fliissigkeit ist
durch destilliertes Wasser zu ersetzen. Siure darf nur dann nachgefullt
werden, wenn Siure verschiittet wurde. Die Anschlullklemmen sind
sauber und trocken zu halten und leicht einzufetten.

Wird das Rad lingere Zeit stillgesetzt, so ist die Batterie auszubauen
und in Abstinden von ca. 6 Wochen aufzuladen.




Unterbrecher. Der Unterbrecher mufl nach je 2—3000 km Fahrstrecke auf
den Zustand der Kontakte gepriift werden. Der Kontakthub soll
03—04 mm betragen. Bei einer Unterbrecherausfiilhrung kann der
Kontakthub durch Nachstellung der Kontaktschraube nach Losen ihrer
Gegenmutter eingestellt werden. Bei einer anderen Unterbrecher-
ausfithrung kann der Kontakthub eingestellt werden durch Schwenken des
Kontaktwinkels nach Losen seiner Befestigungsschraube, Verschmutzte
oder verdlte Kontakte sind zu reinigen. Dies geschieht am besten dadurch,
dafl man einen sauberen, glatten, ?ettfreien Blechstreifen von Postkarten=
stirke zwischen die Kontakte klemmt und einigemale hin: und herzieht.
Verschmorte Kontakte sind mit einer ganz feinen Flachfeile (Kontaktfeile)
zu glitten oder zu ersetzen. Es empfiehlt sich auch, bei dieser Gelegenheit
den Schmierfilz mit Heifllagerfett nachziifetten, indem man eine kleine
Menge auftrigt undin den Filz einreibt (Vorsicht! Kontakte sauber halten.)

Maschine. In grofieren Zeitabstinden ist angesammelter Kohlenstaub aus der
Lichtmaschine durch Auswischen zu entfernen. Der Kollektor ist nur
mit einem sauberen, benzingetrinkten Leinenlappen abzuwischen Ab-
geniitzte Kohlen sind zu ersetzen (nur Original- Kohlen verwenden).
Bei Stillstand des Motors ist unbedingt die Ziindung abzustellen,
d. h. der Ziindschliissel abzuziehen, weil sich sonst die Batterie
entlidt und die Ziindspule gefihrdet ist, wenn die Unterbrecher:
kontakte zufillig geschlossen sind.

Verhalten bei Stérungen

Ziindstérungen
Motor springt nicht an, oder bleibt plétzlich stehen :
Wenn Kraftstoff vorhanden und Vergaser in Ordnung ist, mufl der Fehler
in der Ziindung vermutet werden.

Zuerst durch kurzes Einschalten der Hauptlampe feststellen, ob die Batterie
iiberhaupt Strom liefert. Ist Batteriestrom vorhanden und der Motor springt
nicht an, dann wie folgt verfahren:

Ziindkerze herausschrauben, Ziindkabel von der Kerze abnehmen, Kabelschuh
oder Kabelende mit etwa 5 mm Abstand an eine blanke Stelle des Fahrzeugs
halten und gleichzeitig den Motor durchdrehen.

Springen dabei Funken auf Masse iiber, so kann vorliegen:

1. Ziindkerze verschmutzt oder schadhaft. — Reinigen oder ersetzen

2. Ziindkerzenelektroden stehen zu weit. — Abstand auf 0,5-0,6 bringen

3. Ziindkabel hat in Arbeitslage Masseschlull, — Ziindkabel ersetzen

Springen keine Funken auf Masse iiber, so kann vorliegen:

1. Ziindkabel an ZiindspulenanschluB3 nicht fest. — Kabelanschluff neu
verloten bezw. neu einklemmen

2. Batterieanschliisse mangelhaft. — Klemmstellen besonders auch
Masseanschluf} reinigen

3. Verbindung Batterie:ScheinwerfersMaschine mangelhaft. — Klemm:
stellen nachsehen und reinigen, beschidigte Kabel ersetzen

Ziindschalter im Scheinwerfer bezw. in der Maschine gibt schlechten
Kontakt. — Kontaktstellen reinigen

i




5. Kondensator schadhaft. — Kondensator reinigen

6. Unterbrecherhebel wird vom Nocken nicht mehr angehoben. —
Kontakte neu einstellen oder Hebel ersetzen

7. Unterbrecherhebel klemmt sich. — Lagerbiichse und Lagerbolzen
des Unterbrecherhebels reinigen und ganz leicht mit Motorensl
eindlen

8. Ziindspule schadhaft. — Ziindspule ersetzen.

Aussetzen des Motors bei hohen Drehzahlen

Priifen ob der Abhub der Unterbrecherkontakte 0,5—0,4 mm)undderElektroden-
abstand an der Ziindkerze (0,5—06 mm) stimmen. Né&tigenfalls nachstellen,

Starkes Kontaktfeuer weist auf schadhaften Kondensator oder auf verschmutzte
Kontakte hin. — Kondensator ersetzen bezw. Kontakte reinigen.

Zeitweises Aussetzen des Motors oder verringerte Motorleistung

1 Zi.ilt;dzeitpunkt falsch eingestellt. — Durch Verdrehen der Maschine richtig
stellen,

2. Ziindkerzenelektroden unsauber oder zu weit gestellt. — Reinigen bezw.
richtigen Elektrodenabstand (0,5—0,6 mm) einstellen.

. Ziindkerze schadhaft oder verschmutzt. — Ziindkerze auswechseln bezw.
reinigen,

o]

4. Ziindkabel mangelhaft angeschlossen oder zeitweise auf Masse kurzge:
schlossen. — Neues Ziindkabel einziehen.

5. Unterbrecherkontakte verschmutzt oder verschmort. — Reinigen bezw.
ersetzen.

6. Abhub der Unterbrecherkontakte zu grofd oder zu klein. — Richtigen Kontakt:
abstand (0,3—0,4 mm) einstellen.

7. Kondensator schadhaft. — Kondensator ersetzen.

Ingangsetzen des Motors ohne Batterie

Eine tief entladene oder schadhafte Batierie erschwert das Ingangsetzen des
Motors. Sie ist deshalb durch Abklemmen der Verbindung vom Batterie-
Minuspol zur Masse abzuschalten,

Bei fehlender oder abgeklemmter Batterie mufi das Motorrad angeschoben
werden. Das Anschieben wird erleichtert:

bei Anlagen mit Ladeanzeigelampe

bei Anlagen mit Ladeanzeigelampe
in der Maschine durch Uberbriik-

im Scheinwerfer durch Verbinden

ken dieser Lampe, indem man ihre
beiden Kontaktfedern mit einem
blanken Draht verbindet, oder die
Ladeanzeigelampe in Stanniol ein-
hiillt und so wieder einsetzt.

der Maschinenklemmen 51 (od. 30/51,
oder 30) u. 61 mit einem Drahtbiigel.
Dabei diirfen die schon in den Klem=
men sitzenden Kabel mnicht ausge:
klemmt werden. Die beiden am Plus-
pol der Batterie angeschlossenen
Kabel miissen auch nach dem Ab:
klemmen der Batterie miteinander
verbunden bleiben.

Nach Wiedereinbau der Batterie ist die Drahtverbindung bezw. der Lampen:

kurzschluB} wieder zu entfernen.




Lichtstérungen

Wenn Batterie und Leitungen in Ordnung gehalten, angesammelter Kohlen-
staub regelmiBig ausgewischt und abgeniitzte Kohlen rechtzeitig erneuert
werden, sind Lichtstdrungen so gut wie ausgeschlossen, gute Masseverbindung
aller Teile vorausgesetzt.

Ladeanzeigelampe erlischt nicht bei laufendem Motor oder leuchtet
wihrend der Fahrt plétzlich auf ohne wieder zu erléschen.

Maschine liefert keinen Strom, weil

1. Kohlen in den Haltern hochgezogen.— Kohlen in Arbeitslage bringen

2. Kohlen in den Haltern klemmen. — Kohlenhalter reinigen
3. Kohlen ahﬁeniitzt. also zu kurz. — Neue Kohlen einsetzen. (Nur
Originalkohlen verwenden)

4. Druckfedern Fir Kohlen verbogen oder gebrochen. — Federn richten
bezw. ersetzen

5. Kollektor verschmutzt oder verdlt. — Mit benzingetrinktem Leinen-
lappen reinigen
6. Kollektor stark eingelaufen. — In unserem Werk oder bei einer

Noris:Dienststelle abdrehen lassen
7. Wicklung schadhaft. — Maschine einschlieBlich Anker zur Reparatur

einsenden.

Ladeanzeigelampe leuchtet beim Anlaufen des Motors sehr hell auf
und brennt durch

1. Reglerschalter kann nicht arbeiten, weil Fremdkorper zwischen Anker
und Spule oder zwischen Anker und Kérper — Fremdkorper entfernen.
Der Reglerschalter darf dabei keinesfalls zerlegt werden.

2. Reglerschalter kann nicht arbeiten, weil seine Wicklung Unterbrechung
hat. — Reglerschalter ersetzen.

Ladeanzeigelampe glimmt etwas wihrend der Fahrt

Ein ganz leichtes Glimmen der Ladeanzeigelampe wihrend der Fahrt,
besonders bei eingeschaltetem Fern- oder Abblendlicht ist bedeutungs:
los und verliert sich wieder.

Wird das Aufleuchten aber heller, dann ist:

1. Batterie tief entladen oderschadhaft. — Batterie aufladen bezw. ersetzen

2. Kontakte des Reglerschalters nicht mehr einwandfrei. — Reglerschalter
ersetzen,

Bei stehendem Motor eingeschaltetes Licht zuckt oder erlischt zeitweise

Kabel gebrochen oder in einer Klemme lose. — Durch Riitteln oder
leichtes Ziehen an den verschiedenen Kabeln Fehlerstelle suchen.
Schadhaftes Kabel ersetzen, lose Klemmen festziehen.

Batterie schadhaft. — Durch leichtes Ziehen und Driicken an den Batterie=
polen lifit sich Plattenbruch feststellen. Batterie ersetzen.

m——




Aul vlehtigon AnschluB der Batterie ist zu achten!

Batterie«Pluspol (|) wird mit Maschinenklemme 51 (oder 30/51, oder 30) bezw.
mit Schelnwerferklemme 30/51, Batterie-Minuspol (—) wird gut leitend mit
Masse verbunden,

Falscher Batteries Anschlufl verursacht Verbrennen der Kontakte des Reglers
schalters und Umpolen der Maschine. :

Wird ein neuer Reglerschalter eingebaut, so mufy nach Fertigstellung simtlicher
Anschliisse der Anker des Reglerschalters einen AugenblicE lang leicht herab-
gedriickt werden, damit die Maschine auf jeden Fall richtig gepolt ist.

Bestellen von Ersatzteilen

Infolge der weitgehenden Anpassung der ,Noris" Batteries Lichtziindmaschinen
an die einzelnen Motorkonstruktionen weichen die Einzelteile der verschiedenen
Maschinenausfithrungen voneinander ab, Es ist bei ¥rsatzteilbestellungen deshalb
besonders wichtig, genau anzugeben:

1. Richtige Bezelchnung des benGtigten Teiles
2. Typenbezelchnuog der Batterie s Lichtziindmaschine
3, Marke, Typ und Nr. des Motorrades bezw, Motors
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DIENST

Noris-Dienststellen

Aachen C. J. Schmitz, Rudolfstrafie 65/67
Aalen Gebr, Spiegler, Westl. Stadtgraben 22

Altenkirchen/Westerwald Karl Schmidt
Marktstr. 41 am Miihlenbach
Amberg

J. Rothammer, SchieBstittenweg 1
Aschaffenburg Gtz & Richter, Wiirzburger Strafle 91
Augsburg ]. Schwaiger, Gigginger Strafle 63
Bad Kreuznach AutosLicht Schon, Bosenheimer Str. 45

Bamberg J. Miiller, Hallstadter StraBe 63
Bayreuth Erwin Knoll, Bernecker Strafle 65
Berlin SW11 E. Kluge, Stresemannstrafie 27
Biberach/RiB  Gg. Keller, Waldseer Strafle 19
Bielefeld Knop & Haselhorst
ElsasBrandstromsStraBe 15
Bochum Heusel & Wedel, Herner StraBe 219 23
Biblingen Otto Schick o. H. G., Panoramahithe 91a
Bonn/Rhein Ziv.sIng. E. Graefe, Romeistr. 4-8
Braunschweig L. Hilmer, Helmstedter Strafle 132
Bremen Erich Schiller, Brunnenstrafle 18
Bremerhaven  Wilh. Janssen, Elbestrafe 24
Celle AutosLicht Wolf, Hannoversche Str. 33
Coburg Alfred Hommert, VonsSchultessStrafie 4

Cratlshet: Autoh oy S Rahnhok:

Be 20

Darmstadt Karl HeB, Rheinstrale 36
Donauwirth  Ant. Kratzmeier, Niirnberger Str, 2761/,
Dortmund Heinr, Schmedtmann, Hohe Stralie 66/68
Diisseldorf P. Soeffing K.«G., Mindener StraBe 18
Duisburg Wagener & Schade, Am Buchenbaum 34
Erlangen Rud. Hehl, Krankenhausstrafie

Essen Wagener & Schade, Baumstralle 12-14
Essen Alfred Struck, GerlingstraBe 54
Flensburg Stegner & Grundner, Siiderhofenden 28-

Frankfurt/Main Hugo Umbehr, Sonnemannstrafie 12
Frankfurt/Main G. Weckerle, Mainzer Landstrafie 170
Freiburg i. Br. Keller & Schmid, Im Griin 3
Freilassing Max Weber, LudwigsZeller-StraBe 28

Friedrichshafen Dipl.-Ing. P. E. Ritzen & Klein
Léwentaler Strafle 60

Fulda K. Schmitt, Elektromaschinenbau

Rangstrafle 39
Garmisch-Partenkirchen Erhard Baum, HauptstraBe 12

Gieflen Ludwig Fetzer, SteinstraBe 81/83
M.:Gladbach  Joh. Aretz, LiipertzenderstraBe 32
Gittingen Carl S Weender Landstrafie 42
Goslar O. Richter, Okerstraie 10

Hagen/Westfalen Ing. B Barlmeyer, Wilhelmstrafie 20
Hamburg Gust. Fach, Gertrudenstralle 14/16

Hamburg«Wandsbek Joh. Miiller
Wandsbeker Zollstrafle 42/46

Hameln|Weser Alfred Reichelt, Morg Be 6/8
Hamm Heinr. Kreikenberg, Hohe Strafle 50
Hannover Adolf Irrgang, Andertensche Wiese 13
Heidelberg Wilh. B:ei‘;ogql, Bleichstrafie 15

Heilbronn a. N. Gustav Berger, Neckarsulmer Str. 36
Heilbronn a. N. Eugen Eisele, Wollhausstrafie

Herne Wagner & Schade
Von«dersHeydt«Str. 10 12
Hersfeld Bad Adolf Koch, Industriestrafie
a, d. Fuldabriicke
Hildesheim Fritz Schmidt, LiintzelstraBBe 9a
Hof/Saale Herm. Hamberger, Schillerstrafie 25
Ingolstadt Miller & Co., LudwigstraBe 15

Kaiserslautern Willi Henn, Fr.-EngelsStrafle 55
Karlsrubhe/Bad. K. G di , G

aBe 6

Kassel Ludwig Wagener
GardesdusCorpssPlatz 1'/y
Kaufbeuren Georg Markthaler, Schmiedgasse 3
Kempten/Allgiu M. Pusch Am Kornhausplat
Kiel Werner Droege, Sophienblatt 62
Koblenz O. u. Ph. Scherer, Am Saarplatz
Kiln Briinker & Co,, Karthiuserwall 20a

KélnsEhrenfeld MotorsFritsche, Venloer Strafie 517

Konstanz Albert Siegle, KarlsFriedrich:StraBe 4
Krefeld Arthur Schwacke

Uerdinger Strafle 105/107
Lahr/Baden Schmidt & Hartmann, Bismarckstr. 1a
Landau/Pfalz  Mayr & Engel, Weilenburger Strafle 8
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Landshat  Alols Kiufl, Stethaimer StraBe 1

Limburg/Lahn O, u, I'h, Scherer
KonradsKurzboldsStraBle 6

Lérrach Fujgen Mofmann, Haagener Strafle 11
Ludwigsburg I, Sulzberger, Stuttgarter Strafle 10
Liibeck Beck u, Schiefer, FalkenstraBe 56
Liidenscheld  Wilh. Schoneborn, Altenaer Strafie 0
Liineburg Arn, Miigge, Vor dem Bardowicker Tar
Mainz Fr. Bernard, Binger Strafle 22
Mannheim ElektrosSchmid, Seckenheimer StrafBle 15
Marburg/Lahn  Adolf Reuter, Rosenstrae 12 E-F

g Auflere Lind Strafle
Minden/Westfalen Karl Jehle, Simeonsplatz 21
Miinchen Hofmeister & Cie., Dach Str. 241
Miinchen Heinrlch Spligele, Schmellerstralie 19
Miinchen A. Frank, SchleiBBhelmer Strafle 46
Miinster |, W, A, Coler, Hansaring 44/48
NeuOtting/Inn F, X, Leitl

Offenburg/Baden W, Schneider, Freiburger Stralle 8§

Memmi F. Wei

Oldenburg Erwin Liedtke, Ofener Strafle 20a
Osnabriick G, Miihlenweg, KléntrupstraBe 5
Paderborn Wilh, Kiskemper, Neuhiuser Strafle 56
Passau Josef Miiller, Nibelungenstrafie
Peiting/Obb,  Hans Hirschvogel, Schongauer Str. 17
Pforzhelm Rudolf Vollmar, Blii-herstraBe 12

Rastatt/Baden  Frwin Braunagel, Kaiserstrafie 44

Ravensburg . Weinmann, Meersburger StraBe 3
Regensbury Fritz Schmidt, Friedenstrafle 10
Remacheld Edmund Klai}, Freiheitstrafle 72
Reutlingen Gottl, Maier, Tiibinger StraBe 89

Rheine/Westfalen L. Klaps, Hemelter Strafle 74

R hel Karl Schmitz, S trae 3
Rottweil Huber u, Stadelmann, KonigstraBe 63
Schwiibisch<-Hall Herm. Hengstler, Johanniterstrafle 42
Schwiibisch«Gmiind Ernst Deschler, Schwerzerallee 24
Schweinfurt/Main Willi Dietzel, Bauerngasse 12
Schwenningen a. N. Max Furtner, ArminstraBe 52
Siegen i, W. Herm. Huwald, SiegstraBe 15
Singen/Htwl.  Rud. Elsisser, Hauptstrafie 51
Soltau/Hann.  Auto-Licht Rieger, Liineburger Str. 117a
Straubing H. Pregler, Gstiitt 19

Stuttgart W. u. M. KrauB, Tiibinger Strafle 80/82

Stuttgart.S. Rud. Baitinger, Hauptstitter StraBe 45

Traunstein Max Leitl, Haslach 98

Trier Jakob Weiler, Kaiserstraffe 53

Tiibingen Bernhard Diedler, Stuttgarter StraBe.
eim Gaswerk

Ulm|Donau Julius Mack, Neutorstraie 21]I

Waldshut/Hochrhein Ludw. Weinkotz, Haus St. Barbara
Weiden/Opf.  Fritz Walcher, BahnhofstraBe 45
Wiesbaden Gebr, Schiufele, Bahnhofstrale 29
Worms/Rhein  Willi Sauer, Rheinstrafle 44
Wiirzburg Phil. Schleyer, Frankfurter Strafle 94

Wuppertal/Barmen Dipl.sIng, E. Friedrichs
Gemarker Strafie 8

AUSLANDS-DIENSTSTELLEN:

Belglen, Brisnel
Allumage Lumibre 8. A,
23 Rue Lambert Crickx
Diinemark, Kopenhagen
C. Reinhardt G1, Kongeve] 6 a (City)

Frankreich, Paris
Hall de la Moto, 1820 Rue Rébeval

Holland, Den Haag
N.V. Piet Wiegel, Merwedestraat 46/48

Groningen
Groninger Rijwiel en MotoreIndustrie
Poelestraat 27
Mexico, Mexico 1, D,F,
Automoto Servicio 5. A. Apartato Postal 47
Norwegen, Oslo
AS Automagnet Tollbugt 28
Osterreich, Wien
ElektrosDieselsHandelsgesellschaft m, b. H.,
Schubertring 3
Schweden, Stockholm
A/B. AutosMarin Postfach 7014
Schweiz, Genf
Auto- Magneto A.G. 78 Rue de Lausanne
Ziirich
Autos Magneto A.G. Bad
Tiirkei, IstanbulsTaksim
Ahmet Veli Menger Postfach 2356 Beyoglou

StraBle 330

.Noris" ZiindsLicht AG, Niirberg 20, Postfach 14 . Werk: Maiachstrafie 100

Fernruf: 6905153« Drahtanschrift; Norlsmagnet

Fernschreiber: 06—2194

_=—
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Lichfschalfer

Zindkerze
:
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~Noris” Batterie-Lichtziind-Anlage

(Ziindschalter und Ladeanzeigelampe in der Maschine)

5 T/f:izm-“.wsm;
- 56— 30/51
B e

‘ Horndrugeknapt

N L50)
v l.l Abblend-
| schatter
-

Bafferie- Licht-Zund-
Maschine

dundicerze

~Noris” Batterie - Lichtziind - Anlage
(Zundschalter und Ladeanzeigelampe im Scheinwerfer)
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