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Bella-IG e.V. 2008 - ZindschalterKickstarter-2008-01



Schalter und Relais für Zündapp Bella (diverse Modelle)
Zündschalter Kickstarter-Modelle
(R150, R153K, R154K, R200, R204K):
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Zündschalter Dynastarter-Modelle
 (R151, R153, R154, R201, R203, R204, bella 175s, bella 200)
[image: image2.jpg]Zundschalter Dynastarter-Modelle
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Zindschloss-Aufbau:

1. Kontaktplatte (Bodenplatte)
2. Kontaktschlitten

3. Feder zwischen 2.+4.

4. Mitnehmer

5. Deckel

6. Schliissel

30
Kontaktdraht:

¥

Foto: Heko Moller
Bella-IG e.V. 200 - ZindschalterDynastarter2.2008.01
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Kontaktschlitten in Stellung O: Aus

Foto: Heko Moller
ella-IG e.V. 200 - ZindschalterDynastarter3.2008.01
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Kontaktschlitten in Stellung 1: An (Standlicht)

Foto: Heko Moller
"5 BellarIG e.V. 2008 - ZindschattorDynastarter4-2008-01
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[image: image6.jpg]Zundschalter Dynastarter-Modelle
Kontaktschlitten in Stellung 2: An (Abblend-/Femlicht)

Foto: Heko Moller
5 BellarIG e.V. 2008 - ZindschattorDynastarter5. 200801
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Lichtschalter, Kontaktanschlüsse:
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Lichtschalter, Kontaktmechanik:
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Foto: Heko Moller
"5 Bella-IG e.V. 2008 -Lichischaker2-2008.01

Ziindapp Bella Lichtschalter




Lichtschalter – Ersatz durch 5-Weg-Universalschalter:
[image: image9.jpg]Standard-Lichtschalter

Schalter-Mittelstellung (mit Drahtbricken):
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Foto: Heko Mollr
%) BellaIGe.V. 2008 —Lichtschaker3.2008.01
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Bremslicht-Schalter:
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Bella-IG e.V. 2008 - Bremslichtschalter-2008-01
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F-Spannungsregler, eingebaut in Lichtmaschine MLZn 60/6/1600 R
(Kickstarter-Modelle):
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F-Spannungsregler, extern, für Lichtmaschine LA 12/100/3L
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(Dynastarter-Modelle ohne bella 175s und bella 200):

[image: image13.jpg]Dynastarter Noris LA 100/12/3L bzw. Bosch LA ZB 100/12/L: externer F-Regler

Foto: Heko Moller
Bella-IG e.V. 2008 - DynastarterReglert-2008.01





[image: image14.jpg]Dynastarter Noris LA 100/12/3L bzw. Bosch LA ZB 100/12/L: externer F-Regler
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[image: image15.jpg]Dynastarter Noris LA 100/12/3L bzw. Bosch LA ZB 100/12/L: externer F-Regler

Foto: Heko Moller
Bella-IG e.V. 2008 - DynastarterRegler3-2008.01





[image: image16.jpg]Dynastarter Noris LA 100/12/3L bzw. Bosch LA ZB 100/12/L: externer F-Regler

Foto: Heko Moller
Bella-IG e.V. 2008 - DynastarterReglerd-2008.01
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Standardrelais und -schalter:
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Grafic Helko Moller
Bella-IG o.V. 2008 — StandarcrelaisSchaker-2008.01
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Schalter und Relais werden immer in Ruhestellung dargestellt


NO: „normally open“, d.h. der Kontakt ist in Ruhestellung offen


NC: „normally closed“, d.h. der Kontakt ist in Ruhestellung geschlossen


30 (alt: 30/51): Eingangskontakt für Schaltstrom, Dauerstrom 6/12V


85: Ausgang Relaisspule, Relais-Minus/Masse


86: Eingang Relaisspule, Relais-Plus, meistens Signalstrom 6/12V+


87: Arbeitskontakt Schaltstrom 6/12V, NO


87a: Erster Arbeitskontakt Schaltstrom 6/12V, NC, Ruhekontakt


87b: Zweiter Arbeitskontakt Schaltstrom 6/12V, NO


mit 30, 87, 87a, 87b kann auch ein Minus-Schaltstrom geschaltet werden


an 85 kann auch ein Minus-Signalstrom 6/12V- gelegt werden, dann muß an 86 Dauerstrom oder Zündstrom 6/12V+ gelegt werden
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